
OLAĞANÜSTÜ DAYANIKLILIK
•  50 sene toprak üstü,  

25 sene toprak içi ve tatlı su içinde ömür
•  Sınıf 1 dayanıklılık, tikten bile daha dayanıklı
•  Çürümeye neredeyse tamamen dayanıklı

BOYUTSAL MUKAVEMET
•  Şişme ve çekme oranında %75 veya daha fazla performans
•  Kapılar ve penceler tüm sene kolaylıkla açılır ve kapılır
•  Azaltılmış bakım masrafları

HAŞERE BARİYERİ
•  Termitler dahil birçok böcek türü için hazmedilemez
•  Haşere, mantar ve küfe karşı geliştirilmiş dayanıklılık

SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAKLI
•  FSC sertifikalı ormanlardan elde edilen ahşaplarla üretilir

• LEED, BREEAM, PEFC, C2C gibi bir çok sertifikasyon programı
tarafından tanınır

 

İSTİKRARLI KALİTE
•  Sürekli denetlenen yüzeyden tomruğa istikrarlı modifikasyon  
•

 
İşlendiğinde veya kesildiğinde tekrar koruyucu kullanımı
gerektirmez.

GÜÇLENDİRİLMİŞ DAYANIKLILIK & SERTLİK
•  Modifikasyon işlemi ahşabın mukavemetini etkilemez
•  Artırılmış sertlik sağlar
•  Yüksek kilo başı dayanıklılık oranı en zor uygulamalar 

için bile ideal kılar

ÜSTÜN KAPLAMA PERFORMANSI
•  Geliştirilmiş stabilitesi sayesinde film oluşturan kaplamalar daha

uzun dayanır
•

 
Kaplama kolaylığı sağlar, daha az hazırlık ve hızlı uygulama imkanı

MÜKEMMEL İŞLENEBİLİRLİK
•  Kolay işlenir ve makinelere zarar vermez
•  İşlemek için özel gereçler gerektirmez

UV DİRENÇLİ
•  Saydam kaplamala ile UV ışınlarının etkilerine karşı yüksek dirençli 
•  Doğal görünümünü daha uzun süre muhafaza eder
•  Astar ve kaplama ömrünü uzatır

NATUREL YALITIM
•  Sıradan ahşaplara kıyasla geliştirilmiş yalıtım 

performansına sahiptir
 

•  Enerji tasaruffu ön planda olan uygulamalar için idealdir

AHŞABIN DOĞAL GÜZELLİĞİ
•  Modifikasyon işlemi ahşabın doğal güzelliğinden taviz vermez

NON-TOXIC & YENİDEN DEĞERLENDİRİLİR
•  Alışılagelmiş ahşap modifikasyonlarındaki toksik atıklar

 

bulundurmaz
•  Güvenli bir şekilde dönüştürülebilir veya yeniden kullanı-

labilir

ACCOYA ÖZELLİKLERİ


